
Serie 2000 Ventile und Elektroventile

2.164

2



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung LINE

Serie 2100

2.165

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINESerie 2100Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 10 mm Ausführung LINEpneumatisch - Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEpneumatisch - Luftfederrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEpneumatisch-beidseitig

pneumatisch - Federrückstellung

Bestellnummer

211c.52.00.19

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 30g.
Steuerdruck min.  2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

pneumatisch - Luftfederrückstellung

Bestellnummer

211c.52.00.16

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 28g.
Steuerdruck min.  2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

pneumatisch-beidseitig

Bestellnummer

211c.52.00.18

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 30g.
Steuerdruck min.  1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Serie 2100 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung LINE

2.166

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEelektrisch-Federrückst./elektrisch-Luftfeder

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEelektrisch- beidseitig

elektrisch-Federrückst./elektrisch-Luftfeder

Bestellnummer

211c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

a
Ausführung
39 = monostabil - Federrück-
stellung
36 = monostabil - Luftfeder

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht

Gewicht 42g.
Steuerdruck min. 2 bar
Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Gewicht 40g.
Steuerdruck 2 bar

Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

elektrisch- beidseitig

Bestellnummer

211c.52.00.35.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht

Gewicht 52g.
Steuerdruck min. 2 bar
Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung LINE

Serie 2100

2.167

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung LINEBistabil

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

211c.53.f.18

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 32g.
Betriebsdruck min. 2,5 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

Bistabil

Bestellnummer

211c.53.f.35.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht

Gewicht 54g.
Steuerdruck min. 2,5 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Serie 2100 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung FLAT

2.168

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATSerie 2100Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 10 mm Ausführung FLATpneumatisch- Federrückstellung  

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATpneumatisch- Luftfederrückstellung 

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATpneumatisch- beidseitig

pneumatisch- Federrückstellung  

Bestellnummer

213c.52.00.19

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 32g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

pneumatisch- Luftfederrückstellung 

Bestellnummer

213c.52.00.16

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 30g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

213c.52.00.18

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

Gewicht 32g.
Steuerdruck min. 2,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung FLAT

Serie 2100

2.169

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATelektrisch- Federrückstellung / elektrisch-Luftfederrückstelung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATelektrisch- beidseitig

elektrisch- Federrückstellung / elektrisch-Luftfederrück-

Bestellnummer

213c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

a
Vorsteuerung
39 = Monostabil Federrückstel-
lung
36 = monostabil - Luftfeder

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V- DC
Multipoanschluss
92=24 V- DC
Multipoanschluss

Gewicht 38g.
Steuerdruck min. 2 bar
Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Gewicht 36g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

elektrisch- beidseitig

Bestellnummer

213c.52.00.35.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V- DC Stecker
91=12 V- DC
92=24 V- DC
Multipoanschluss

Gewicht 50g.
Steuerdruck min. 1,5 bar
Abmessung "A" siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Serie 2100 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung FLAT

2.170

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung FLATelektrisch - beidseitig

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

213c.53.f.18

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 28g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm M5 - M7

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

213c.53.f.35.t

c
Anschlüsse
5 = Anschluß "A" = M5
7 = Anschluß "A" = M7x1

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V- DC
Multipoanschluss
92=24 V- DC
Multipoanschluss

Gewicht 52g
Steuerdruck min. 2,5 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm M5 - M7



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung BASE

Serie 2100

2.171

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASESerie 2100Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 10 mm Ausführung BASEpneumatisch- Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEpneumatisch- Luftfederrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEpneumatisch- beidseitig

pneumatisch- Federrückstellung

Bestellnummer

2141.52.00.19

Gewicht 24g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm

pneumatisch- Luftfederrückstellung

Bestellnummer

2141.52.00.16

Gewicht 22g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

2141.52.00.18

Gewicht 26g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm



Serie 2100 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung BASE

2.172

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEelektrisch- Federrückstellung / elektrisch-Luftfederrückstelung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEelektrisch- beidseitig

elektrisch- Federrückstellung / elektrisch-Luftfederrück-

Bestellnummer

2141.52.00.a.t

a
Vorsteuerung
39 = monostabil - Federrück-
stellung
36 = monostabil - Luftfeder

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V- DC
Multipoanschluss
92=24 V- DC
92=24 V- DC

Gewicht 38g.
Steuerdruck min. 2 bar

Gewicht 36g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm

elektrisch- beidseitig

Bestellnummer

2141.52.00.35.t

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V-  DC
91=12 V- DC
92=24 V- DC
Multipoanschluß

Gewicht 48g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 250 Nl/min 2,5 mm



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 10 mm Ausführung BASE

Serie 2100

2.173

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 10 mm Ausführung BASEBistabil

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

2141.53.f.18

f
Mittelstellung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 28g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm

Bistabil

Bestellnummer

2141.53.f.35.t

f
Mittelstellung
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

t

Spannung
01=12 V- DC  Stecker 90°
21=12 V- DC Stecker linear
02=24 V- DC Stecker 90°
22=24 V- DC Stecker linear
11=12 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht.
31=12 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
12=24 V- DC Stecker 90°
Spule gedreht
32=24 V- DC Stecker linear 
Spule gedreht
91=12 V- DC
Multipoanschluss
92=24 V- DC
Multipoanschluß

Gewicht 52g.
Steuerdruck min. 2,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 7 bar Min. Max.

-5°C +50°C 180 Nl/min 2,5 mm



Serie 2100 Zubehör
Breite 10 mm

2.174

2
ZubehörBreite 10 mmSerie 2100Zubehör - Breite 10 mmZwischengrundplatten Ausführung "BASE"

ZubehörBreite 10 mmZwischengrundplatten Ausführung "FLAT"

ZubehörBreite 10 mmEndgrundplatte rechts

Zwischengrundplatten Ausführung "BASE"

Bestellnummer

214v.01

v

Typ
0 = Anschlüsse ohne Steckan-
schlußpatronen
4 = Anschlüsse mit
Steckanschluß Ø4
5 = Anschlüsse M5
6 = Anschlüsse mit
Steckanschluss Ø6
7 = Anschlüsse M7x1

Gewicht 22g.

Zwischengrundplatten Ausführung "FLAT"

Bestellnummer

2130.01

Gewicht 28g. 

Endgrundplatte rechts

Bestellnummer

2140.02

Gewicht 18g. 



Zubehör
Breite 10 mm

Serie 2100

2.175

2
ZubehörBreite 10 mmEndgrundplatte links

ZubehörBreite 10 mmVerschlußplatte

ZubehörBreite 10 mmLuftversorgungsplatte

Endgrundplatte links

Bestellnummer

2140.03

Gewicht 18g. 

Verschlußplatte

Bestellnummer

2130.00

Gewicht 7g.  

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

2130.10

Gewicht 12g.



Serie 2100 Zubehör
Breite 10 mm

2.176

2
ZubehörBreite 10 mmAdapter für Hutschienenbefestigung

ZubehörBreite 10 mmSteckanschlußpatrone

ZubehörBreite 10 mmVerschlußscheibe

Adapter für Hutschienenbefestigung

Bestellnummer

2130.16

Gewicht 6g. 

Steckanschlußpatrone

Bestellnummer

2100.v

v

Typ
031M = Steckanschluß Ø4
033M = Anschluß M5
034M = Anschluß M7x1
035M = Blindstopfen
036M = Steckanschluß Ø6

Gewicht 5g. 

Verschlußscheibe

Bestellnummer

2130.17

Gewicht 6g. 



Zubehör
Breite 10 mm

Serie 2100

2.177

2
ZubehörBreite 10 mmelektrisches Versorgungsmodul 4 fach

ZubehörBreite 10 mmelektrisches Versorgungsmodul 2 fach

ZubehörBreite 10 mmMultipol- Anschlußmodul IP65

elektrisches Versorgungsmodul 4 fach

Bestellnummer

2100.04.t

t

Ausführung
00=4fach Modul,links IP40-PNP

02=2fach Modul,links mit Schutz-
diode IP40 PNP

10=4fach Modul,links IP65-PNP

12=4fach Modul,links IP65-PNP
mit Schutzperiode

01 =4fach Modul,rechts IP40-PNP

03=4fach Modul,rechts IP40-
PNP
11=4fach Modul,rechts IP65-PNP

13=4fach Modul,rechts IP65-PNP
Schutzdiode

Gewicht 35g.

elektrisches Versorgungsmodul 2 fach

Bestellnummer

2100.02.t

t

Ausführung
00=2fach Modul,links IP40-PNP

02=2fach Modul,links mit Schutz-
diode IP40 PNP

10=2fach Modul,links IP65-PNP

12=2fach Modul,links IP65-PNP
mit Schutzperiode

01 =2fach Modul,rechts IP40-PNP

03=2fach Modul,rechts IP40-PNP
schutzdiode

11=2fach Modul,rechts IP65-PNP

13=2fach Modul,rechts IP65-PNP
Schutzdiode

Gewicht 20g.

Multipol- Anschlußmodul IP65

Bestellnummer

2100.p.10

p
N° Anschlußmodul
37 = 37 Kontakte
25 = 25 Kontakte

Gewicht 120g.
Multipol-Anschlußmodul ( SUB-D 37 Kontakte) IP65



Serie 2100 Zubehör
Breite 10 mm

2.178

2
ZubehörBreite 10 mmAnschlussplatte für 2-/4-fach Module

ZubehörBreite 10 mmKabel für Steckanschluß mit Multipolstecker

ZubehörBreite 10 mmMonatgeplatte FLAT

Anschlussplatte für 2-/4-fach Module

Bestellnummer

2100.00

Gewicht 4g.

Kabel für Steckanschluß mit Multipolstecker

Bestellnummer

2400.t.l.p

t
Anschlußmodul
25 = 25 Kontakte
37 = 37 Kontakte

l
Kabellänge
03 = 3 Meter
05 = 5 Meter
10 = 10 Meter

p
Schutzart
00 = Schutzart IP40
10 = Schutzart IP65
(Gehäusse)

Monatgeplatte FLAT

Bestellnummer

2130.50

Gewicht 5g.



Ventilnsel-Multipolmodule und Zubehör
Breite 10 mm

Serie 2100

2.179

2



Serie 2100 Ventilinsel Multipolmodule und Zubehör
Multipolstecker für Ventilbreite 10mm

2.180

2



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung LINE

Serie 2400

2.181

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINESerie 2400Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 18 mm Ausführung LINEpneumatisch - Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEpneumatisch - Luftfederrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEpneumatisch- beidseitig

pneumatisch - Federrückstellung

Bestellnummer

241c.52.00.19

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

Gewicht 155g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

pneumatisch - Luftfederrückstellung

Bestellnummer

241c.52.00.a

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a

Vorsteuerung
16 = Pneumatisch/ Luftfeder 
(intern)
17 = Pneumatisch/ Luftfeder 
(extern)

Gewicht 155g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

241c.52.00.18

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

Gewicht 155g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5



Serie 2400 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung LINE

2.182

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEelektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Bestellnummer

241c.52.00.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer Gewicht 195g.- Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

241c.52.00.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 225g.
Betriebsdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung LINE

Serie 2400

2.183

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung LINEelektrisch - beidseitig

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

241c.53.f.18

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

f
Funktion
31 =Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 165g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

241c.53.f.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

f
Funktion
31 =Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
24 = Elektr. ext.- elektr. Ext.
35 = Bistabil

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 



Serie 2400 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung FLAT

2.184

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATSerie 2400Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 18 mm Ausführung FLATpneumatisch - Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATpneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATpneumatisch- beidseitig

pneumatisch - Federrückstellung

Bestellnummer

243c.52.00.19

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

Gewicht 105g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

pneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Bestellnummer

243c.52.00.a

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a

Vosteuerung
16 = Pneumatisch/ Luftfeder 
(intern)
17 = Pneumatisch/ Luftfeder 
(extern)

Gewicht 105g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

243c.52.00.18

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

Gewicht 105g.
Betriebsdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung FLAT

Serie 2400

2.185

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATelektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Bestellnummer

243c.52.00.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer Gewicht 140g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

243c.52.00.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 175g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 800 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5



Serie 2400 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung FLAT

2.186

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung FLATelektrisch - beidseitig

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

243c.53.f.18

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 115g.
Betriebsdruck min. 3 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 7 mm
G1/8"-G1/4"

Steckanschluss Ø6 - 
Ø8

M5

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

243c.53.f.a.t

c

Anschlüsse
1 = "A" = G1/4"
5 = "A" = G1/8"
6 = "A" = Steckanschluss  Ø6
8 = "A" = Steckanschluss  Ø8

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
24 = Elektr. ext.- elektr. Ext.
35 = Bistabil

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 185g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A"
Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 7 mm G1/8"-G1/4"
Steckanschluss Ø6 - Ø8



Zubehör
Breite 18 mm FLAT

Serie 2400

2.187

2
ZubehörBreite 18 mm FLATSerie 2400Zubehör - Breite 18 mm FLATZwischengrundplatte

ZubehörBreite 18 mm FLATEingangs-Grundplatte. Links

ZubehörBreite 18 mm FLATEingangs-Grundplatte. Links

Zwischengrundplatte

Bestellnummer

2430.01

Gewicht 85g.  

Eingangs-Grundplatte. rechts

Bestellnummer

2430.02

Gewicht120g.

Eingangs-Grundplatte. links

Bestellnummer

2430.03

Gewicht 125g.  



Serie 2400 Zubehör
Breite 18 mm FLAT

2.188

2
ZubehörBreite 18 mm FLATLuftversorgungsplatte

ZubehörBreite 18 mm FLATVerschlußscheibe

ZubehörBreite 18 mm FLATVerschlußscheibe

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

2430.10

Gewicht 30g.
kann zur seperarten Druckversorgung anstelle eines Ventils montiert wer-
den

Verschlußscheibe

Bestellnummer

2430.00

Gewicht 20g.

Verschlußscheibe

Bestellnummer

2430.17

Gewicht 5g.



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung VDMA

Serie 2400

2.189

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMASerie 2400Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 18 mm Ausführung VDMApneumatisch - Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMApneumatisch - Luftfederrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMApneumatisch- beidseitig

pneumatisch - Federrückstellung

Bestellnummer

2445.52.00.19

Gewicht 155g.
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm

pneumatisch - Luftfederrückstellung

Bestellnummer

2445.52.00.a

a

Vorsteuerung
16 = Pneumatisch Luftfeder-
rückstellung/ intern
17 = Pneumatisch Luftfeder-
rückstellung/ extern

Gewicht 155
Betriebsdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

2445.52.00.18

Gewicht 155g.
Betriebsdruck min. 1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm



Serie 2400 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung VDMA

2.190

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMAelektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMAelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfederrückst.

Bestellnummer

244c.52.00.a.t

c

Typ
1=Vorsteuerabluft-Grundplatte 
intern
5=Vorsteuerabluft am pilotven-
til alle Versionen

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Monostabil - Luftfeder / 
Differenzialkolben / 
Gewicht 190g.
 Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

244c.52.00.a.t

c

Typ
1=Vorsteuerabluft-Grundplatte 
intern
5=Vorsteuerabluft am pilotven-
til alle Versionen

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Bistabil: Gewicht 225g.
Steuerdruck min.1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 18 mm Ausführung VDMA

Serie 2400

2.191

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMApneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 18 mm Ausführung VDMAelektrisch - beidseitig

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

244c.53.f.18

c

Typ
1=Vorsteuerabluft-Grundplatte 
intern
5=Vorsteuerabluft am pilotven-
til alle Versionen

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 165g.
Betriebsdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

244c.53.f.a.t

c

Typ
1=Vorsteuerabluft-Grundplatte 
intern
5=Vorsteuerabluft am pilotven-
til alle Versionen

f
Funktion
31 = Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 550 Nl/min 5 mm



Serie 2400 Zubehör
Breite 18 mm VDMA

2.192

2
ZubehörBreite 18 mm VDMASerie 2400Zubehör - Breite 18 mm VDMAZwischengrundplatte ( Basisgrundplatte modular )

ZubehörBreite 18 mm VDMAEingangs-Grundplatte rechts

ZubehörBreite 18 mm VDMAEingangs- Grundplatte links

Zwischengrundplatte ( Basisgrundplatte modular )

Bestellnummer

2440.v

v

Typ

01 = Standard ausführung

11 = Zwischengrundplatte für 
seperaten Eingang

Gewicht 110g. Die Verbindenden elektrischen Teilen sind sehr flexibel verwendbar,
daher ist eine beliebige Anzahl von Stationen montierbar. Die 24VDC,

12VDC ( gleichwertig PNP ) und 24VAC, Module sind mir 2 und 4 Statio-
nen Lieferbar.

Eingangs-Grundplatte rechts

Bestellnummer

2440.02

Gewicht 110g.

Eingangs- Grundplatte links

Bestellnummer

2440.03

Gewicht 110g.



Zubehör
Breite 18 mm VDMA

Serie 2400

2.193

2
ZubehörBreite 18 mm VDMALuftversorgungsplatte

ZubehörBreite 18 mm VDMAVerschlußplatte

ZubehörBreite 18 mm VDMAVerschlußscheibe

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

2440.10

Gewicht 185g.

Verschlußplatte

Bestellnummer

2440.00

Gewicht 25g.

Verschlußscheibe

Bestellnummer

2440.17

Gewicht 8g



Serie 2400 Ventilinsel- Multipolmodule
Breite 10 mm

2.194

2
Ventilinsel- MultipolmoduleBreite 10 mmSerie 2400Ventilinsel- Multipolmodule - Breite 10 mmelektrisches Versorgungsmodul 4- fach

Ventilinsel- MultipolmoduleBreite 10 mmelektrisches Versorgungsmodul 2- fach

Ventilnsel-MultipolmoduleBreite 18 mmSerie 2400Ventilnsel-Multipolmodule - Breite 18 mmMultipol- Anschlußmodul IP65 ( SUB-D 37 Kontakte )Multipol-Anschlußmodul ( SUB-D 25 Kontakte )

elektrisches Versorgungsmodul 4- fach

Bestellnummer

2400.04.t

Gewicht 50g.
Nur für gleichstrom
Nur für VDC

elektrisches Versorgungsmodul 2- fach

Bestellnummer

2400.02.t

Gewicht 30g.
Nur für gleichstrom
Nur für VDC

Multipol- Anschlußmodul IP65 ( SUB-D 37 Kontakte ) Multipol-Anschlußmodul ( SUB-D 25 Kontakte )

Bestellnummer Bestellnummer

2400.37.10 2400.25.10

Gewicht 120g.
Auch Kabel mit Stecker sind in IP65 lieferbar !

Gewicht 40g.
Auch Kabel mit Stecker sind in IP65 lieferbar !



Ventilnsel-Multipolmodule
Breite 18 mm

Serie 2400

2.195

2Ventilnsel-MultipolmoduleBreite 18 mmAbschlußplatte für 2-/4-fach ModuleVerschlußplatte für Steckeranschlüsse IP 65

Ventilnsel-MultipolmoduleBreite 18 mmMonatgeplatte für Multipolmodule FLATMontageplatte für Multipolmodule FLT

Ventilnsel-MultipolmoduleBreite 18 mmErweiterungsmodul ( SUB-D 25 Kontakte )Einzelstecker 15mm mit 2m Kabel

Ventilnsel-MultipolmoduleBreite 18 mmKabel für Steckanschluß mit Multipolstecker

Abschlußplatte für 2-/4-fach Module Verschlußplatte für Steckeranschlüsse IP 65

Bestellnummer Bestellnummer

2400.00 2400.15.00

Gewicht 5g. Gewicht 2g.

Monatgeplatte für Multipolmodule FLAT Montageplatte für Multipolmodule FLT

Bestellnummer Bestellnummer

2440.50 2430.50

Gewicht 20g. Gewicht 20g.

Erweiterungsmodul ( SUB-D 25 Kontakte ) Einzelstecker 15mm mit 2m Kabel

Bestellnummer Bestellnummer

2440.04.25 2400.15.02

Gewicht 65g. Gewicht 98g.

Kabel für Steckanschluß mit Multipolstecker

Bestellnummer

2400.t.l.p

t
Stecker
25 = 25 polig
37 = 37 Polig

l
Kabellänge
03 = 3 Meter
05 = 5 Meter
10 = 10 Meter

      Schutart 
P   00 = 4fach Modul, links IP40
        10 = 4fach Modul, links IP65
        



Serie 2400 Ventilinsel-Multipolmodule und Zubehör
Breite 18 mm

2.196

2



Ventilinsel-Multipolmodule und Zubehör
Breite 18 mm

Serie 2400

2.197

2



Serie 2600 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung LINE

2.198

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINESerie 2600Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 26 mm Ausführung LINEpneumatisch- Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEpneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEpneumatisch- beidseitig

pneumatisch- Federrückstellung

Bestellnummer

261c.52.00.19

c

Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"

8 = "A" = Steckanschluss Ø10

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5

pneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Bestellnummer

261c.52.00.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

t

Ausführung
16 = pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ intern
17= pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ ext.

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

261c.52.00.18

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung LINE

Serie 2600

2.199

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEelektrisch - Federrückst./Luftfeder

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfeder

Bestellnummer

261c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 275g.  -  Steuerdruck min. 2 bar  -  Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

261c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten

18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 295g.
Steuerdruck min. 1,5 bar
Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10



Serie 2600 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung LINE

2.200

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung LINEBistabil

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

261c.53.f.18

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

f
Funktion
31 =Mittelstallung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 245g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und 
geölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5

Bistabil

Bestellnummer

261c.53.f.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

f
Funktion
31 =Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
24 = Elektr. ext.- elektr. Ext.
35 = Bistabil

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 245g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung FLAT

Serie 2600

2.201

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATSerie 2600Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 26 mm Ausführung FLATpneumatisch- Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATpneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATpneumatisch-beidseitig

pneumatisch- Federrückstellung

Bestellnummer

263c.52.00.19

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

Gewicht 185g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm
G1/4" - G3/8"

Steckan- M5

pneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Bestellnummer

263c.52.00.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

t

Ausführung
16 = pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ intern
17= pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ ext.

Gewicht 185g.
Steuerdruck min. 2 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5

pneumatisch-beidseitig

Bestellnummer

263c.52.00.18

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

Gewicht 185g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5



Serie 2600 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung FLAT

2.202

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATelektrisch - Federrückst./Luftfeder

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfeder

Bestellnummer

263c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 220g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

263c.52.00.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten

18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 250g.
Steuerdruck min. 1,5 bar - Abmessung "A" Siehe Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1500 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung FLAT

Serie 2600

2.203

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATpneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung FLATBistabil

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

263c.53.f.18

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

f
Funktion
31 =Mittelstallung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 195g.
Steuerdruck min.3 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsan-

schluss
Steueran-
schluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10 M5

Bistabil

Bestellnummer

263c.53.f.a.t

c
Anschlüsse
1 = "A" = G3/8"
5 = "A" = G1/4"
8 = "A" = Steckanschluss Ø10

f
Funktion
31 =Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
24 = Elektr. ext.- elektr. Ext.
35 = Bistabil

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten

18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 270g.
Steuerdruck min. 3 bar

Abmessung "A" Siehe
Bestellnummer

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite Arbeitsanschluss

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 650 Nl/min 9 mm G1/4" - G3/8"
Steckanschluss Ø10



Serie 2600 Zubehör
Breite 26 mm FLAT

2.204

2
ZubehörBreite 26 mm FLATSerie 2600Zubehör - Breite 26 mm FLATZwischengrundplatte

ZubehörBreite 26 mm FLATEingangsgrundplatte- rechts

ZubehörBreite 26 mm FLATEingangsgrundplatte- links

Zwischengrundplatte

Bestellnummer

2630.01

Gewicht 80g.

Eingangsgrundplatte- rechts

Bestellnummer

2630.02

Gewicht 80g.

Eingangsgrundplatte- links

Bestellnummer

2630.03

Gewicht 100g.



Zubehör
Breite 26 mm FLAT

Serie 2600

2.205

2
ZubehörBreite 26 mm FLATLuftversorgungsplatte

ZubehörBreite 26 mm FLATVerschlußplatte

ZubehörBreite 26 mm FLATVerschlußplatte ( für seperate drücke )

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

2630.10

Gewicht 60
( kann zur separaten Druckversorgung anstelle eines Ventils montiert wer-
den)

Verschlußplatte

Bestellnummer

2630.00

Gewicht 20g.

Verschlußplatte ( für seperate Drücke )

Bestellnummer

2630.17

Gewicht 5g.



Serie 2600 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung VDMA

2.206

2
Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMASerie 2600Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege - Breite 26 mm Ausführung VDMApneumatisch- Federrückstellung

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMApneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMApneumatisch- beidseitig

pneumatisch- Federrückstellung

Bestellnummer

2645.52.00.19

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1100 Nl/min 7,5 mm

pneumatisch - Luftfeder (intern/extern)

Bestellnummer

2645.52.00.a

t

Ausführung
16 = pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ intern
17= pneumatisch-Luftfeder-
rückstellung/ ext.

Gewicht 235g.
Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1100 Nl/min 7,5 mm

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

2645.52.00.18

Gewicht 255g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1100 Nl/min 7,5 mm



Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung VDMA

Serie 2600

2.207

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMAelektrisch - Federrückst./Luftfeder

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMAelektrisch - beidseitig

elektrisch - Federrückst./Luftfeder

Bestellnummer

264c.52.00.a.t

c
Typ
1 = Vorsteuerabluft-Grundplatte 

5 = Vorsteuerabluft am Pi-
lotventil (alle Versionen)

a

Vorsteuerung
39 = Elektr.- Federrückstellung
29 = Elektr.-ext.- Federrück-
stellung
36 = Differnezialdruck
37 = Elektr.- Differenzialdruck / 
ext.
26 = Elektr.-ext.- Differenzial-
druck
27 = Elektr.- ext.-Differenzial-
druck/ext

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten
18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 270g. - Monostabil/ Differenzialkolben - Luftfeder Steuerdruck min. 2 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1100 Nl/min 7,5 mm

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

2644c.52.00.a.t

c
Typ
1 = Vorsteuerabluft-Grundplatte 

5 = Vorsteuerabluft am Pi-
lotventil (alle Versionen)

a
Vorsteuerung
35 = Bistabil
24 = Elektr.-ext.- elektr.- ext.

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten

18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 305g.
Steuerdruck min. 1,5 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1100 Nl/min 7,5 mm



Serie 2600 Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 Wege
Breite 26 mm Ausführung VDMA

2.208

2

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMApneumatisch- beidseitig

Ventile und Elektroventile 5/2 - 5/3 WegeBreite 26 mm Ausführung VDMAelektrisch - beidseitig

pneumatisch- beidseitig

Bestellnummer

264c.53.f.18

c
Typ
1 = Vorsteuerabluft-Grundplat-
5 = Vorsteuerabluft am Pi-
lotventil (alle Versionen)

f
Funktion
31 =Mittelstallung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

Gewicht 245g.
Steuerdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1000 Nl/min 7,5 mm

elektrisch - beidseitig

Bestellnummer

264c.53.f.a.t

c
Typ
1 = Vorsteuerabluft-Grundplat-
5 = Vorsteuerabluft am Pi-
lotventil (alle Versionen)

f
Funktion
31 =Mittelstellung geschlossen
32 = Mittelstellung entlüftet
33 = Mittelstellung belüftet

a
Vorsteuerung
24 = Elektr. ext.- elektr. Ext.
35 = Bistabil

t

Spannung
01 = 12V DC
02 = 24V DC
05 = 24V AC
06 = 110V AC
07 = 220V AC
08 = 24V DC 1W
11 = 12V DC nach unten
12 = 24V DC nach unten
15 = 24V AC nach unten
16 = 110V AC nach unten
17 =  220V AC nach unten

18 = 24V DC 1W nach unten

Gewicht 315g.
Steuerdruck min. 3 bar

Technische Daten
Medium Bertriebsdruck

max Temperaturbereich Durchfluss bei 6 bar
mit p=1 Nennweite

gefiltert und geölte
oder ungeölte Druckluft 10 bar Min. Max.

-5°C +50°C 1000 Nl/min 5 mm



Zubehör
Breite 26 mm VDMA

Serie 2600

2.209

2
ZubehörBreite 26 mm VDMASerie 2600Zubehör - Breite 26 mm VDMAZwischengrundplatte ( Basisgrundplatte modular )

ZubehörBreite 26 mm VDMAEingangs- Grundplatte/ rechts

ZubehörBreite 26 mm VDMAEingangs- Grundplatte/ links

Zwischengrundplatte ( Basisgrundplatte modular )

Bestellnummer

2640.v

v
Version
01 = standard
11 = Zwischengrundplatte für 
seperaten Eingang

Gewicht 220g.

Eingangs- Grundplatte/ rechts

Bestellnummer

2640.02

Gewicht 200g.

Eingangs- Grundplatte/ links

Bestellnummer

2640.03

Gewicht 200g.



Serie 2600 Zubehör
Breite 26 mm VDMA

2.210

2
ZubehörBreite 26 mm VDMALuftversorgungsplatte

ZubehörBreite 26 mm VDMAVerschlußplatte

ZubehörBreite 26 mm VDMAVerschlußplatte ( für seperate drücke )

Luftversorgungsplatte

Bestellnummer

2640.10

Gewicht 380g.

Verschlußplatte

Bestellnummer

2640.00

Gewicht 50g.

Verschlußplatte ( für seperate Drücke )

Bestellnummer

2640.17

Gewicht 10g.




